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Det er gjennomfgrt en bunnkartlegging av planlagt oppdrettslokalitet Strand for Gadus
Settefisk AS. Denne rapporten leveres som en bekreftelse pa utfgrt feltarbeid, hvor
batymetrien ble kartlagt den 10.02.2021. Bunnoppmalingen presenteres som en OLEX-fil,
kompatibel med olex-programvare og utstedes som vedlegg samtidig med rapporten.

Bunnkartleggingen ble gjennomfgrt med Akerblas bat «Labridae» den 10.02.2021.

2.1 Utstyr
Bunntopografi ble kartlagt med multistrale-ekkolodd tilkoblet Olex. Datasystemet Olex plotter

malte dybder fra ekkoloddet inn i sjgkartet ved hjelp av ngyaktige posisjonering- og
bevegelses-systemer. Oppl@gsningen av rutenettet pa bunnen er satt til 23 x 23 cm. Mellom
hvert loddskudd vil dataprogrammet beregne sannsynlig dybde ved interpolering.

Utstyret for bunntopografi kartlegging er levert av Maritim Elektro. Spesifikasjoner for utstyr
er oppgitt i Tabell 1.

Tabell 1. Spesifikasjoner utstyr.

Utstyr Type Hensikt
Datamaskin M3 — Kompakt | Logge/tegne bunndata malt med multistrale i
industrimaskin | kart.

Olex versjon

11.8
Atec multistralesonar | ATEC-200 Kartlegge havbunn med opptil 180 graders
apningsvinkel. 500 m rekkevidde.
Lydhastighetprobe Valeport Mini Male reell lydfart i vannsgylen. Malinger
SVP legges inn i Olex for gkt ngyaktighet pa malt
bunndata.
GPS Trimble BX982 | Benytter 2 antenner for ngyaktig beregning av

(03)

posisjon, fart og kurs.

Bevegelsessensor

Spatial EK' S/N

Kombinerer akselerometre med GPS, og
beregner ngyaktig batens pitch, roll, heave og
heading. Data sendes til olex og benyttes til 3
kompansere avvik i posisjonerign som fglge av
batens bevegelser.
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2.2 Metode
Overnevnt utstyr er montert i Akerblds arbeidsbat «Labridae», og all karlegging er

gjiennomfgrt med den. Utstyret startes opp nar man har kommet fram til angitt posisjon. Fgr
kartlegging starter males lydhastigheten i vannsgylen pa dypeste punkt i arealet som skal
kartlegges, dataen fra lydhastighetsmalingen overfgres til olex for bruk til beregning av malt
dybdedata. Etter & ha lagt inn lydfartprofilen startes sonaren og det gjgres en visuell
kvalitetssjekk av sonardata. Nar denne er verifisert startes maling og lagring av bunndata inn
pa bunndatabasen. Batens fart og valg av rute for oppmalingen tilpasses de gjeldende vind og
bglgeforhold. Etter gjennomfgrt oppmaling lagres en kopi av radata, fgr prosessering av
bunndata gjennomfgres. Bunndata prosesseres maskinelt (vaskes med olex programvare) fra
1-3 ganger, fgr den sjekkes manuelt. Ferdig prosessert Olex data sendes som .gz fil sammen
med denne rapporten til oppdragsgiver.

2.3 Omfanget av oppmalingen
Oppmalingsomfanget ble fokusert mot omradet som vil bli fysisk pavirket av anlegget,

inkludert ut til enden av planlagte fortgyningspunkt. Forelgpige anleggstegninger ble benyttet
under oppmalingen.

2.4 Bruk

De resulterende filene av bunnkartleggingen har bruksverdi pa flere omrader, enten det er
ved etablering, forvaltning eller ved flytting eller endring av anleggsbruken. Filene er
kompatible med OLEX, et navigasjons- og kartleggingssystem, og presenterer dybder og
indikasjon pa sedimenthardhet. | programvaren kan brukeren se batymetrisk kontur i 2 eller
3 dimensjoner, gjgre lengde og arealberegninger og undersgke sedimenthardheten.
Sedimenthardheten illustreres med en fargegradient fra rgdt som indikerer helt hard bunn, til
blatt og lilla som indikerer helt myk bunn. En illustrasjon pa resultatene fra kartleggingen av
dybde (Figur 3.1 og 3.2) 3D visning (Figur 3.3) og sedimenthardhet (Figur 3.4) er hentet fra
resipienten til planlagt lokalitet.

Dybdekoter pa lokaliteten er vist i figur 3.1. Avstand mellom kotene er 5 meter. Figur 3.2 viser
et dybdesnitt av bunnen rett under anleggsrammen. Batymetrien er vist i 3D i figur 3.3.
Hardhetsoppmalingen indikerte at sedimentsammensetningen var dominert av relativt
mykere jordarter i dypomrader mens grunnere omrader fremstar med hard bunn (Figur 3.4).
Malingene og antall malepunkter var tilfredsstillende, og grunnen til at omradene i vest og sgr
fremstar med faerre punkter er at de ble oppmalt og bearbeidet pa et tidligere tidspunkt enn
resterende punkter (Figur 3.5).



Bunnkartlegging lokalitet Strand

eAKERBLA

Diverse | Turer | Info | 3D [) Her | Slepestrek | Hardhet | Bunn | Snitt | 500 meter O[M600 <<<| »>>> | Auto | Relicff | Bokser |[Print| 14:08:13 &
=
=
B
&
=
l
i — e
I . ARETAS insemd
) 2 Badi
[ /
’{‘usma\esféxsaem
o~ IE'M‘LEW
= o
Hal5 fruadey £ BERATR:
{f“%’*—“i“/‘-'{ mé\‘\<< ’;\
& |  Flytt |
Bl Plotterlag | Karwalg | Dybdek ] i u|77’2"'19ﬁ’2m
otterlag | Kartvalg ekoter | /
F ‘ . . ‘ ; . ] : . : ; ; — Olex
B VR TTi6 D 500 140 T16.5 0 FOI0 I

Figur 3.1. Dybdekoter over omrddet rundt den planlagte lokaliteten.
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Figur 3.2 Dybdesnitt under planlagt anleggsramme ved den planlagte lokaliteten.
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Figur 3.3. Eksempel pd 3D visning av oppmadlt batymetri.
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Figur 3.4. Eksempel pé kartleggingen av sedimenthardhet. Hardheten er representert ved fargekoder hvor rad farge indikerer 100 % hardhet, mens lilla indikerer 0 % hardhet.
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Figur 3.5. Antall malepunkt.




